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n la fachada de una vivienda de la tercera vecindad

de la calle Correria una hornacina cerrada acoge una
pequefia escultura de expresion gotica de la imagen
de Santa Ana, que con actitud protectora sujeta sobre sus
rodillas la figura de la Virgen con el Nifo. Este modelo de
representacion tambien es conocida como “Santa Ana Triple”.

La escultura es de bulto y esta tallada en una sola pieza en
madera policromada. Sin embargo, la calidad artistica de la
imagen aparecia oculta por unos ropajes deteriorados ajenos
a la obra que también cubrian la base en la que descansa.

La peana esta realizada en madera policromada, aunque en la
actualidad quedan muy pocos restos, y se une a la talla mediante
clavos; asimismo destaca la diferencia de su caracteristica
estética con la de la imagen. Es posible que su ejecucion
posterior esté relacionada con la necesidad de asegurar la
figura de Santa Ana a unas andas, con el fin de sacarla en
procesion el dia de su onomastica. Esta tradicion, hoy en dia
perdida, se habia mantenido hasta el siglo XX.

La escultura se retira de la hornacina cuando se plantea realizar el
estudio del estado de conservacion y para su restauracion. Tras
quitar los ropajes, se descubrieron graves dafios que afectaban
principalmente a la policromia; con fuertes levantamientos
con riesgo de desprendimiento y extensas pérdidas de pintura
que coincidian con zonas tan importantes como los rostros.
En los bordes de las lagunas se apreciaban a simple vista la
presencia de numerosos estratos de repolicromias, aplicadas
principalmente por cambios de estilo.

" Estado final después de la restauracion. Foto: Edurne Martin.
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Tambiéen destacaba el aspecto tosco e irregular de la capa de
pintura que se encontraba a la vista; un repinte que cubria
de forma generalizada toda la imagen y escondia lagunas de
policromias subyacentes.

Como contraste, el soporte de madera se mantenia en mejores
condiciones de conservacion. Podriamos destacar alguna
grieta de pequeifias dimensiones debido a los movimientos
de contraccion de la madera, y pérdidas de volumen de poca
importancia por causa de la accion de los insectos xiléfagos
o roturas; aunque si seria resefiable la ausencia de la habitual
“vara de Jese” en la mano derecha de Santa Ana.

La continua exposicion de la imagen en una ubicacion .
exterior obligo a que los materiales constituyentes soportaran Estado de la imagen al retirarla de la hornacina. 2 / 11/ 2006.
unas condiciones ambientales con extremas oscilaciones de Fotos: Edurne Martin.
temperatura y humedad, junto con la exposicion directa a la
radiacion solar; estos factores fueron los responsables de la
agudizada degradacién de la policromia.

el apoyo economico del Ayuntamiento de Vitoria
Gasteiz

Una vez examinados los dafios se planted el siguiente
tratamiento de restauracion:

- Sujecioén de la policromia con papeles de proteccién para
poder desplazar y manipular la obra sin el peligro de producir
nuevos desprendimientos.

- Extraccion de muestras para el analisis de aglutinantes, cargas
y pigmentos, y estudio de las policromias bajo lupa binocular
con objeto de determinar el niumero de capas pictoricas y
de repintes aplicados a lo largo del tiempo. El resultado

de este estudio fue determinante para las intervenciones
posteriores.

- Tijacion de los levantamientos de la policromia a la madera.

- Las conclusiones obtenidas de la analitica y el estudio
de policromias, determinaron la eliminacién del tltimo
repinte y su preparacion, y una capa inferior de color azul
verdoso que cubria de forma irregular la imagen. Para
ello fue necesario estudiar la elecciéon de una formulacion
adecuada que actuara unicamente sobre las capas a eliminar,
sin arrastrar o deteriorar las policromias inferiores.

- Aplicacién de estuco natural, y rebajado del mismo, en las

lagunas o perdidas de preparacion.

- Reintegracién cromatica de las pérdidas de pintura con una
técnica discernible -rigattino-.

- Aplicacién de una capa de proteccién a toda la superficie.
- Tratamiento de desinsectacion.

Actualmente en la hornacina no se expone la imagen original,
sino una replica de la misma con el fin de evitar el desarrollo

de nuevas degradaciones, que habrian podido llegar a destruir J O rd I N e S d e U I e. '{‘O

por completo la imagen. |
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